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1. Eksperiment

I denne malen bruker vi eksperimentdelen til å gi noen
eksempler på hvordan vi kan formatere ligninger og hvordan
vi kan referere til dem. Svingetiden til en rektangulær
pendel med uniform massefordeling kan uttrykkes som

T = 2π

√
r2 + h2

gh
, (1)

der g er tyngdens akselerasjon og h er avstanden fra opp-
hengspunktet til massesenteret, som vist i figur 1. Treg-
hetsradien r er gitt ved
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√
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12 , (2)

der l er lengden og b er bredden til pendelen.
Disse ligningene kan vi nå henvise til, for eksempel kan

vi si at vi skal bruke ligning (1) til å måle tyngdeakselera-
sjonen g.

Noen ganger trenger vi litt større oppstillinger av lig-
ninger som går over flere linjer, og de kan for eksempel
formateres slik som dette:(
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Generelt skal alle ligninger ha ligningsnummer, men
om vi skal vise en utregning eller ønsker å nevne noe
i forbifarten som trenger den ekstra plassen vi har i en
ligning kan det være greit å sløyfe ligningsnummeret. For
eksempel vil vi nå kommentere at dersom (l∆l)2 � (b∆b)2

så får vi
∆r
r

≈ ∆l
l

fra ligning (3).
Vi får ofte bruk for subskript for å angi variabelnavn,

for eksempel for å skille mellom l1 og l2. Dersom subskriptet
er et ord og ikke en indeks, skal det brukes rett font, slik
som i lmeterstav.

2. Praktisk utførelse

I denne delen skal det være med en figur som viser
det eksperimentelle oppsettet. Her viser vi et eksempel på

en figur som er hentet inn fra en PDF-fil. Flere detaljer
om hvordan du kan lage figurer finner du på nettsiden til
eksperimentelt prosjekt i fysikk. Vi kan referere til figurer
på samme måte som vi refererer til ligninger. Nå refererer
vi til figur 1.

Husk at figurteksten skal forklare alle de viktige elemen-
tene i figuren; leseren skal kunne forstå figuren ved hjelp
av figurteksten alene og slippe i lete i brødteksten etter
forklaringer.

3. Usikkerhetsanalyse

Det er viktig å angi usikkerhet i målte verdier på
en klar og tydelig måte. For eksempel kan lengden til
pendelen være l = (1000,015 ± 0,005) mm. Vi kan også
skrive opp usikkerheten separat. I dette tilfellet har vi
∆l = 5 · 10−3 mm. Alternativt kunne vi skrevet denne usik-
kerheten som ∆l = 5 · 10−6 m eller ∆l = 5 µm.

4. Numerisk modellering

Nå har vi gitt endel eksempler på formatering. For å
mestre LATEX er det bare én ting som gjelder – trening. Last
ned kildefilene og lek med de ulike elementene. Sitter du fast
er det som regel noen som har hatt de samme problemene
før deg. Det meste av dokumentasjon er å finne på CTAN.
Spørsmål og svar er å finne på LATEX StackExchange. Lykke
til!
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Figur 1: Her skriver du figurteksten. Merk at denne kommer
under figuren. Naturligvis avslutter vi figurteksten med punkt-
um.
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